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		<title>QiScan 3.8.4 &#8211; jetzt mit CANON 5Ds &#8211; 50MegaPixel</title>
		<link>https://www.pdfblog.at/2015/10/qiscan-3-8-4-jetzt-mit-canon-5ds-50megapixel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolfgang May]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2015 11:25:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[QiScan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pdfblog.at/?p=7945</guid>

					<description><![CDATA[Ab der Version 3.8.4 der von uns entwickelten QiScan Software gibt es jetzt auch die Möglichkeit für die Digitalisierung der Dokumente die neue höchstauflösende CANON EOS 5Ds Kamera zu verwenden. Dabei wird eine Auflösung von 50MegaPixel pro Bild im JPEG und RAW Format unterstützt. Was uns überrascht hat war die sehr gute Performance des Gesamtsystems, &#8230; <a href="https://www.pdfblog.at/2015/10/qiscan-3-8-4-jetzt-mit-canon-5ds-50megapixel/">Mehr...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ab der Version 3.8.4 der von uns entwickelten <a title="QiScan - Dokumenten Digitalisierung " href="https://www.pdfblog.at/2015/02/qiscan-software-fuer-buch-scanner-auf-basis-von-nikon-canon-digital-kameras/" target="_blank"><strong>QiScan</strong> Software</a> gibt es jetzt auch die Möglichkeit für die Digitalisierung der Dokumente die neue höchstauflösende <a title="CANON EOS 5Ds" href="http://www.canon-europe.com/for_home/product_finder/cameras/digital_slr/eos_5ds/" target="_blank">CANON EOS 5Ds</a> Kamera zu verwenden. Dabei wird eine Auflösung von <strong>50MegaPixel</strong> pro Bild im JPEG und RAW Format unterstützt.</p>
<p>Was uns überrascht hat war die sehr gute Performance des Gesamtsystems, trotz der hohen Auflösung von 50MegaPixel &#8211; Bei JPEG können 2 Bilder im 4,6 bis 4,8 Sekunden Takt aufgenommen, übertragen, abgespeichert und angezeigt werden. Wird das RAW Datenformat verwendet so sind 6 bzw. 6,5 Sekunden möglich.</p>
<p><a href="http://www.quidenus.com"><img decoding="async" class="alignnone wp-image-7947 size-thumbnail" src="https://www.pdfblog.at/wp-content/uploads/2015/10/Quidenus-QiScan-mit-CANON-EOS-5Ds-50MegaPixel-150x148.png" alt="Quidenus - QiScan mit CANON EOS 5Ds - 50MegaPixel" width="150" height="148" srcset="https://www.pdfblog.at/wp-content/uploads/2015/10/Quidenus-QiScan-mit-CANON-EOS-5Ds-50MegaPixel-150x148.png 150w, https://www.pdfblog.at/wp-content/uploads/2015/10/Quidenus-QiScan-mit-CANON-EOS-5Ds-50MegaPixel-300x297.png 300w, https://www.pdfblog.at/wp-content/uploads/2015/10/Quidenus-QiScan-mit-CANON-EOS-5Ds-50MegaPixel-1024x1015.png 1024w, https://www.pdfblog.at/wp-content/uploads/2015/10/Quidenus-QiScan-mit-CANON-EOS-5Ds-50MegaPixel.png 1075w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" /></a></p>
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		<title>QiScan – Software für (Buch)Scanner auf Basis von NIKON / CANON Digital Kameras</title>
		<link>https://www.pdfblog.at/2015/02/qiscan-software-fuer-buch-scanner-auf-basis-von-nikon-canon-digital-kameras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Wolfgang May]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2015 15:43:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[QiScan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pdfblog.at/?p=7303</guid>

					<description><![CDATA[Die von uns entwickelte QiScan Software ist in der Lage über zwei hochauflösende an einen normalen PC angeschlossene NIKON oder CANON Digitalkameras Bücher oder Zeitschriften zu digitalisieren. Im Takt von 4 bis 7 Sekunden werden jeweils zwei hochauflösende Bilder der gegenüberliegenden Seiten aufgenommen. Mit den Qidenus Scan-Robotern erfolgt der Blattwechsel entweder manuell oder auch voll &#8230; <a href="https://www.pdfblog.at/2015/02/qiscan-software-fuer-buch-scanner-auf-basis-von-nikon-canon-digital-kameras/">Mehr...</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die von uns entwickelte<strong> QiScan Software</strong> ist in der Lage über zwei hochauflösende an einen normalen PC angeschlossene NIKON oder CANON Digitalkameras Bücher oder Zeitschriften zu digitalisieren.</p>
<p>Im Takt von 4 bis 7 Sekunden werden jeweils zwei hochauflösende Bilder der gegenüberliegenden Seiten aufgenommen. Mit den Qidenus Scan-Robotern erfolgt der Blattwechsel entweder manuell oder auch voll automatisch.</p>
<p><a href="http://www.qidenus.com" target="_blank"><strong>Qidenus</strong> </a>&#8211; www.qidenus.com – für deren Scan-Roboter wir diese Software entwickelt haben, ist ein österreichisches Startup Unternehmen das seine Lösungen weltweit vertreibt. Qidenus Scan-Roboter sind bei vielen renommierten Institutionen im Einsatz und dienen dazu große Mengen an teilweise auch sehr alte und wertvolle Bücher und Unterlagen zu digitalisieren.</p>
<p>&nbsp;</p>
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<p><strong>QiScan Funktionen im Überblick:</strong></p>
<ul>
<li>Verwendung von Standardhardware: PC´s sowie hochauflösende NIKON und CANON Spiegelreflex Digitalkameras dienen als Basis für hochwertige (Buch)Scanner.</li>
<li>Im Takt von 4 bis 7 Sekunden (je nach Kameramodell, Auflösung und Datenformat) werden zwei Images (RAW, TIFF, JPEG) aufgenommen und auf den Rechner übertragen.</li>
<li>Die Job orientierte Verarbeitung erfolgt über eine SQL Datenbank</li>
<li>Kontrolle der Scan-Vorgänge über Integration mit der SPS Steuerung der Qidenus Scan-Roboter</li>
<li>Unmittelbare Voransicht der Scans im Userinterface zur Qualitätskontrolle und zum Festlegen des Scanbereichs der beiden gegenüberliegenden Seiten.</li>
<li>Umfangreiche Image Processing Funktionen zur Nachbearbeitung der Scans</li>
<li>Export der Scans in den wichtigsten Formaten (TIFF, JPEG, PDF) auch mit OCR.</li>
<li>Hintergrund Batch Verarbeitung der Jobs (Konvertierung, Image-Processing, OCR, Export) auf dem gleichen oder auf Remote Batch-Rechnern.</li>
</ul>
<p><strong>Unterstützte Kameramodelle:</strong></p>
<ul>
<li>NIKON D800 / D810</li>
<li>CANON EOS 700D</li>
<li>CANON EOS 5D Mark II</li>
<li>CANON EOS 5D Mark III</li>
</ul>
<p>Durch dieses Projekts haben wir umfangreiche und langjährige Erfahrung im Einsatz und der Ansteuerung von Digitalkameras als &#8222;Farb-Scanner&#8220; für den automatisierten Dauerbetrieb.</p>
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